






Manual de Produtos - Preparo de Superfícies

Madeiras
Procedimento de Preparação da Madeira já Pintada

08

Remoção Química

Remoção Física

Utilizar lixa com proteção ao
empastamento.

O lixamento deverá ser feito
sempre no sentido dos veios da
madeira para evitar riscos
desnecessários e excelente
acabamento.

A remoção física também poderá
ser feita por raspagem. 

Lixamento.

Remover completamente o
revestimento (verniz, tintas,
selador, etc), aplicando
Removedor Pinto�.

Em seguida efetuar cuidadosa
limpeza com pano embebido em
aguarrás/thinner para tirar
resíduos de para�na do Pinto�.

Secagem de 3 horas.
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Dicas de Aplicação

Tipos de Pincéis/Trinchas recomendados

Utilizar sempre trinchas ou pincéis
com cerdas mais macias,
garantindo a boa penetração na
madeira.

Para o Verniz Sparlack Efeito
Pátina utilize pincéis e trinchas
mais duras apropriados para
obter o efeito Pátina. 

Aplicar mais de uma demão sobre
a madeira com pincel, trincha,
rolo ou pistola Convencional.

Para diluir, tempo de secagem, demais
informações e procedimentos, seguir
cuidadosamente as instruções
contidas na embalagem e no manual
técnico.

Madeiras ou resinosas podem
alterar o tempo de secagem,
tornando-o mais lento.




