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Wandamur

Um produto à base de resina acrílica, diluível
com água, de ótimo desempenho em
superfícies externas e internas, para quem
deseja relação ideal entre qualidade e 
economia. 

Fácil aplicação, secagem rápida e baixa
incidência de respingos, proporciona
acabamento fosco, cujas cores realçam, 
embelezam e protegem as superfícies. 
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Indicação

Superfícies de reboco, massa acrílica, 
texturas, concreto, fibrocimento e 
superfícies internas de massa corrida e 
gesso. Pode também ser aplicado sobre
superfícies de madeira e metal, desde que
previamente preparadas.

Vantagens

- Ótima cobertura.
- Resistência ao sol, chuva e maresia.
- Ótimo rendimento e aderência.
- Resistência ao mofo e à alcalinidade.
- Suave aroma.

Tinta Acrílica Econômica



Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Wandamur Tinta Acrílica Econômica

Superfícies externas e
e internas de alvenaria, concreto
e fibrocimento.

Fosco. 17 cores. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha e rolo de lã ou
pistola convencional. 

Adicionar de 15%
a 25% de água.

Superfícies não seladas
1ª demão servirá como
seladora - 50 a 100%.

175 a 200 m2 / lata / demão
35 a 40 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento. 
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 4h 2ª demão Secagem 4h 3ª demão

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.
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Um produto à base de resina acrílica, diluível
com água, de ótimo desempenho em
superfícies internas e externas. 
Trata-se de um fundo de cor branca, 
recomendado apenas para reboco novo, 
firme e seco. 
Fácil aplicação, secagem rápida e baixa
incidência de respingos.
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Indicação

Indicado como fundo branco de superfícies
de reboco novo, firme e seco. Não aplicar
diretamente sobre superfícies emassadas
ou calcinadas, ou ainda sobre reboco
fracamente agregado.

Vantagens

- Uniformiza a absorção das superfícies. 
- Aumenta o rendimento das tintas de

acabamento.
- Suave aroma.

Wandamur
Selador Acrílico
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Wandamur Selador Acrílico

Superfícies internas
e externas de reboco novo 
firme e seco.

Não tem. Fundo de cor Branca. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã
ou pistola convencional.

Adicionar de 10 a 20% de água. 
Rebocos muito absorventes -
1ª demão em até 50% de 
água.

125 a 150 m2 / lata / demão
25 a 30 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem de 3 a 4h 2ª demão

1 a 2 demãos com intervalo
de secagem de 3 a 4 horas.
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É um produto à base de água, para uso em
exteriores e interiores. 

Destina-se ao emassamento em geral, 
possuindo excelente poder de enchimento, 
ideal para correções de pequenos defeitos
superficiais sobre alvenaria. 
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Indicação

Pode ser aplicada diretamente sobre reboco
novo, curado, firme e seco, ou ainda sobre
pintura antiga em boas condições.

Vantagens

- Pode ser aplicado em áreas externas.
- Excelente poder de enchimento.
- Suave aroma.

Wandamur
Massa Acrílica
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Wanda Massa Acrílica

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Não tem. Não tem. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Espátula ou
desempenadeira.

Pronto para uso, 
devendo ser aplicado sem
diluição.

40 a 55 m2 / lata / demão
8 a 11 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão. Camada
fina de massa

Secagem 2 a 3 h Lixar

Quantas demãos forem
necessárias com intervalo de 
secagem de 2 a 3 horas.

2ª demão. Camada
fina de massa

Secagem 2 a 3 h Lixar
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Wandalar é um produto à base de resina
acrílica, diluível com água, de bom
desempenho em superfícies internas e 
externas, para quem deseja relação ideal 
entre qualidade e economia. 

Fácil aplicação, secagem rápida e baixa
incidência de respingos, proporciona
acabamento fosco, cujas cores realçam, 
embelezam e protegem as superfícies. 
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Indicação

Indicado para pintura de superfícies de 
reboco, massa acrílica, texturas, concreto, 
fibrocimento e superfícies internas de massa
corrida e gesso. Pode também ser aplicado
sobre superfícies de madeira e metal, desde
que previamente preparadas.

Vantagens

- Boa cobertura.
- Resistência ao sol, chuva e maresia.
- Bom rendimento e aderência.
- Resistência ao mofo.
- Suave aroma.

Wandalar
Látex PVA Econômico
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Wandalar Látex PVA Econômico

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Fosco. 10 cores. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Adicionar de 15% a 25% de água. 
Superfícies não seladas -
1ª demão servirá como sela-
dora diluir em até 50 a 100%.

160 a 185 m2 / lata / demão
32 a 37 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 4h 2ª demão

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Secagem 4h 3ª demão
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É um produto à base de água, para uso
exclusivo em INTERIORES. 

Destina-se ao emassamento em geral, 
possuindo ótimo poder de enchimento, ideal 
para correções de pequenos defeitos
superficiais sobre alvenaria. 
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Indicação

Pode ser aplicada diretamente sobre reboco
novo, curado, firme e seco, ou ainda sobre
pintura antiga em boas condições.

Vantagens

- Ótimo poder de enchimento.
- Fácil lixamento.
- Suave aroma.

Wandalar
Massa Corrida
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Wandalar Massa Corrida

Superfícies internas
de alvenaria, concreto e 
fibrocimento.

Não tem. Não tem. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão)

Espátula ou
desempenadeira.

Pronto para uso, 
devendo ser aplicado sem
diluição.

40 a 55 m2 / lata / demão
8 a 11 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão. Camada
fina de massa

Secagem 2 a 3h Lixar

Quantas demãos forem
necessárias com intervalo
de secagem de 2 a 3 horas.

2ª demão. Camada
fina de massa

Secagem 2 a 3h Lixar
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Esmalte Sintético de secagem ao ar, 
resistente ao tempo, que transforma e 
embeleza superfícies através de cores 
modernas e resistentes.
Após a sua aplicação dá origem a uma
película de aspecto metalizado e com 
desenho característico denominado
“martelado”. Apresenta ótima dureza e 
aderência, além de uma película lisa, 
impermeável e repelente à água, que reduz
a incrustação da sujeira, facilitando a 
limpeza. 
Pelas suas características antioxidante, 
pode ser aplicado sobre superfícies de ferro
e aço novas ou enferrujadas.
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Indicação

Superfícies interna e externas,
diretamente sobre metais ferrosos. 
Sobre galvanizados e alumínio, desde que
preparados com os fundos indicados. 
Pintura de estruturas e peças de ferro e aço, 
como motores, estruturas de máquinas em
geral, cofres, estantes, portões, etc. 
Seu efeito "martelado" ajuda a encobrir
pequenas imperfeições de usinagem.

Vantagens

- Previne e interrompe o processo de ferrugem.
- Secagem extra rápida, em menos de 1hora. 
- Além da pistola, pode ser aplicado com rolo ou
trincha.
- Resiste à 110ºC de temperatura.
- Fácil de aplicar.
- Boa cobertura e rendimento.

Martelado
Esmalte Sintético
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Esmalte Martelado

Superfícies internas
e externas de ferro e aço.

Metalizado com efeito
martelado.

12 cores 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pistola convencional, pincel, 
trincha ou rolo do tipo pêlo baixo
para epóxi.

Pistola - diluir apenas para
ajuste de pressão com diluente para
sintético, não utilizar thinner e 
aguarrás . Aplicar com pressão de 40 
a 60 libras por cm2, distância de 30cm. 
Rolo ou trincha - não diluir.

36 a 48 m2 / galão / demão
9 a 12 m2 / 1/4 de galão / demão

OBS.: A obtenção do melhor efeito
martelado só poderá ser observada
através da aplicação à pistola.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 5 a 7h 2ª demão

2 a 3 demãos com intervalos
5 a 7h. 
Ao manuseio em 1 hora.

Secagem 5 a 7h 3ª demão
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Esmalte Wandalux é uma linha de esmaltes
sintéticos de secagem ao ar, resistente ao
tempo, que transforma e embeleza as 
superfícies através de cores modernas e 
resistentes. 

Proporciona bom alastramento, flexibilidade, 
aderência, além de uma película lisa, que
reduz a incrustação de sujeira, facilitando a 
limpeza.
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Indicação

Indicado para acabamentos externos e 
internos de metais ferrosos, galvanizados, 
alumínio, madeira, cerâmicas não
vitrificadas, alvenaria, concreto e 
fibrocimento, desde que devidamente
preparados com os fundos indicados.

Vantagens

- Secagem rápida.
- Fácil de aplicar.
- Boa cobertura e rendimento. 

Wandalux
Esmalte Sintético
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Wandalux Esmalte Sintético

Superfícies internas
e externas de metais e madeira.

Brilhante, Fosco e Acetinado. Brilhante - 23 cores.
Acetinada - 4 cores.
Fosca - 1 cor.

3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto)
0,2 litros

Pincel, trincha, rolo do tipo pêlo
baixo para epóxi ou pistola
convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir até 10% 
com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com 
Aguarrás.

40 a 50 m2 / galão / demão
10 a 12,5 m2 / 1/4 de galão / demão
2,2 a 2,8 m2 / 1/16 de galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 8 a 12h 2ª demão

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.
Secagem Completa de 18 a 24h.

Secagem 8 a 12h 3ª demão
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Tinta de acabamento brilhante, secagem ao
ar e resistente ao tempo. Sua formulação foi
especialmente desenvolvida para pintura de 
materiais cerâmicos, transformando e 
embelezando as superfícies. 
Suas cores conferem às superfícies "vida
nova" aliado à um efeito decorativo de 
grande beleza. 
Proporciona excelente alastramento, 
flexibilidade, aderência, além de uma
película lisa, que reduz a incrustação de 
sujeira, facilitando a limpeza. 
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Indicação

Indicado principalmente para acabamentos
externos e internos de materiais cerâmicos
não vitrificados, tais como: telhas, tijolos de 
barro, rodapés de cerâmica, etc. 
Pode ainda ser utilizado para pintura de 
superfícies de madeira, ferro e alvenaria, 
desde que devidamente preparados com os
fundos indicados.

Vantagens

- Secagem rápida.
- Durabilidade às intempéries.
- Maior poder de cobertura e rendimento. 
- Fácil de aplicar.

Wandatelha
Tinta para Cerâmica
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Wandatelha

Telhas e outras superfícies
internas e externas de 
materiais cerâmicos não
vitrificados.

Brilhante. 4 cores. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de lã
ou pistola convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir
até 10% com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com 
Aguarrás.

40 a 50 m2 / galão / demão
10 a 12,5 m2 / 1/4 de galão / 
demão

A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa e isenta de 
gordura, graxa ou mofo.

Limpar a superfície 1ª demão Secagem 8 a 12h 2ª demão Secagem 8 a 12h

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.
Secagem completa de 18 a 24h.

3ª demão
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Fundo nivelador de cor branca.

Contribui na uniformização da absorção das 
superfícies de madeira, e também para
redução das imperfeições, garantindo a 
obtenção de um elevado padrão de 
qualidade para as tintas de acabamento a 
serem aplicadas a seguir.
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Indicação

Interiores e exteriores de superfícies de 
madeira como portas, janelas, esquadrias, 
balcões, etc. Utilizado também em móveis e 
outros utensílios de madeira, objetivando a 
obtenção de fundo branco uniforme. 
Também indicado como tinta intermediária
sobre massas, ou pinturas antigas
previamente lixadas, a fim de preparar a 
superfície para receber acabamentos.

Vantagens

- Reduz imperfeições.
- Garante elevado padrão de qualidade

para as tintas de acabamento.
- Fácil aplicação e lixamento.
- Boa secagem.

Wandafosco
Fundo Nivelador
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Wandafosco

Superfícies internas
e externas de madeira.

Não tem. Fundo Branco. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou pistola
convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir até 10% 
com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com Aguarrás.

56 m2 / galão / demão
14 m2 / 1/4 de galão / demão

A superfície deve estar firme, coesa, 
limpa e isenta de gordura, graxa ou
mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 8 a 12h 2ª demão

1 a 2 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.
Secagem completa em 24h.
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Zarcolux é um primer formulado para
proporcionar excelente poder anticorrosivo
para superfícies metálicas ferrosas. 

Possui bom alastramento, flexibilidade, 
aderência, dureza e ótima resistência ao
atrito. 
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Indicação

Indicado como fundo anticorrosivo na
pintura externa e interna de superfícies
metálicas do tipo ferrosas, tais como: 
portões, tubulações, grades condutoras, etc.

Vantagens

- Excelente poder anticorrosivo.
- Fácil de aplicar.
- Secagem rápida.
- Boa cobertura e rendimento. 

Zarcolux
Fundo Anticorrosivo
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Zarcolux

Superfícies internas
e externas de metais
ferrosos.

Não tem. Zarcão. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 
200 ml (1/16)

Pincel, trincha, rolo de 
espuma, rolo do tipo pêlo
baixo para epóxi ou pistola
convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir
até 10% com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com 
Aguarrás.

48 a 60 m2 / galão / demão
12 a 15 m2 / 1/4 de galão / demão
2,6 a 3,3 m2 / 1/16 de galão / 
demão

A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa e isenta de 
gordura, graxa ou mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 8 a 12h 2ª demão

2 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12h.
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Tinta para acabamento na cor grafite e de 
aspecto acetinado. Apresenta excelente
aderência às superfícies além de ótima
resistência às intempéries.

Confere também elevada proteção
anticorrosiva às superfícies metálicas
pintadas em áreas externas.
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Indicação

Indicada para acabamentos externos e 
internos, sobre superfícies metálicas como: 
tubulações, grades, condutores, portões, 
janelas e esquadrias em geral, quando
devidamente preparadas com os fundos
indicados. 

Vantagens

- Fácil aplicação.
- Excelente poder de cobertura,

rendimento e aderência.
- Ótima resistência às intempéries. 

Grafite
Acabamento Ferro e Aço
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Grafite

Superfícies internas
e externas de metais.

Acetinado Cinza claro e cinza
escuro.

3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de 
espuma, rolo do tipo pêlo
baixo para epóxi ou pistola
convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir
até 10% com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com 
Aguarrás.

56 m2 / galão / demão
14 m2 / 1/4 de galão / demão

A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa e isenta de 
gordura e graxa.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão Secagem 8h 2ª demão

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 8 horas.
Secagem completa 18h

Secagem 8h 3ª demão


