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Ambiance

SILK  - Tinta acrílica premium à base de água, de 
fácil aplicação,baixa incidência de respingos com 
excelente cobertura e rendimento. Indicada para
superfícies externas e internas. 

O conceito do Ambiance “Fashion for Walls” foi
desenvolvido em linha com as tendências mundiais
através do Esthetic Center na Europa e com a 
supervisão de arquitetos brasileiros. A linha
Ambiance foi criada para pessoas que querem ter
nas suas paredes o mesmo bom gosto das 
melhores grifes de moda e design. 
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Indicação

Para pinturas de superfícies de 
alvenaria,reboco e concreto, desde que
previamente preparadas.

Vantagens

- Excelente cobertura.
- Acabamento nobre
- Baixa incidência de respingos

Silk - Acetinado
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Ambiance Silk (Acetinado)

Externas e internas de 
alvenaria, reboco e concreto. Silk – acetinado

Silk - 14 cores prontas 18 litros (lata) 
3,6 litros (galão)
16 litros, 3,2 litros e 0,8 litros (no 
sistema ICS).

Adicionar de 15% a 25% de 
água. 
Para superfícies não seladas ou
muito absorventes, a 1ª demão, 
que servirá como seladora, 
poderá ter diluição de até 100% 
(1 tinta: 1 água).

Até 50 m² / galão /demão. 
Até 250 m² / lata / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento. A superfície
deve estar limpa,isenta de pó e 
mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h. 3ª demão.

2 a 3 demãos com intervalo de 
secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação

Disponível em mais de
2.000 cores no sistema
tintométrico

Pincel, trincha, rolo de lã ou pistola
convencional.
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Ambiance

Ambiance Easy Wash é uma tinta acrílica Premium 
especialmente desenvolvida para ser aplicada em 
paredes de ambientes que necessitam de limpeza 
freqüente. Sua formulação inovadora contendo 
TRYLON (antiaderente) permite a obtenção de uma 
película extremamente resistente, de alta 
lavabilidade, tornando mais fácil a remoção e 
limpeza de diversos tipos de agentes causadores de 
manchas. 
De fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor, 
baixa incidência de respingos, excelente cobertura e 
rendimento. Apresenta ainda ótima aderência aos 
mais diversos tipos de superfícies, podendo ser 
utilizada em pinturas internas ou externas.
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Indicação
Superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, 
concreto, fibrocimento e superfícies internas de 
massa corrida e gesso. 

Vantagens
- Alta lavabilidade
- Excelente cobertura.
- Acabamento nobre
- Baixa incidência de respingos

Super Lavável
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Ambiance Super Lavável

Externas e internas de 
alvenaria, reboco e 
concreto.

Fosco aveludado Easy Wash – 5 cores 
prontas e mais de 1.800 
cores no sistema ICS.

18 litros (lata) 
3,6 litros (galão)
16 litros, 3,2 litros e 0,8 
litros (sistema ICS).

Trincha de cerdas macias, 
rolo de lã de pêlo baixo.

Evite pintar em dias
chuvosos, com muito vento. 
A superfície deve estar
limpa,isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h. 3ª demão.

Ao manuseiro em 3 horas, 
completa de  4 a 5 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação

Adicionar de 15 a 25% de 
água. Para superfícies não
seladas ou muito absorventes, a 
1ª demão, que servirá como
seladora, poderá ter diluição de 
até 100% (1 tinta: 1 água).

35 a 45 m² / galão /demão. 
200 a 225 m² / lata / demão
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Ambiance

Ambiance Acrílico é um produto premium à base 
de polímeros acrílicos, diluíveis com água, de 
excelente durabilidade em superfícies internas e 
externas. Fácil aplicação, secagem rápida e baixa 
incidência de respingos, proporcionando finíssimo 
acabamento às superfícies, ótima cobertura e 
excelente rendimento. Apresenta boa 
impermeabilidade à água, ótima resistência ao sol, 
chuva e maresia, ótima aderência e resistência ao 
mofo e à alcalinidade.
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Indicação
Indicado para pintura de superfícies de 
reboco, massa acrílica, texturas, concreto, 
fibrocimento e superfícies internas de massa 
corrida e gesso

Vantagens
- Excelente cobertura
- Acabamento nobre
- Baixa incidência de respingos

Fosco e Semibrilho
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Ambiance Fosco e Semibrilho

Externas e internas de 
alvenaria, reboco e 
concreto.

Fosco – fosco aveludado
Semibrilho - semibrilhante

Fosco e Semibrilho - 16 
cores prontas e mais de 
xxx cores no sistema ICS.

18 litros (lata) 
3,6 litros (galão)
16 litros, 3,2 litros e 0,8 
litros ( sistema ICS).

Trincha de cerdas macias, 
rolo de lã de pêlo baixo.

Adicionar de 15 a 25% de 
água. Para superfícies não
seladas ou muito absorventes, a 
1ª demão, que servirá como
seladora, poderá ter diluição de 
até 100% (1 tinta: 1 água).

40 a 50 m² / galão /demão. 
200 a 225 m² / lata / demão

Evite pintar em dias
chuvosos, com muito vento. 
A superfície deve estar
limpa,isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h. 3ª demão.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Textura Acrílica

Produto à base de resinas acrílicas, diluível com 
água, de excelente durabilidade. Proporciona efeito
texturizado, disfarçando as imperfeições das 
paredes e dispensa o uso de massa fina (em
paredes de alvenaria). Disponível nas versões:

LISA - permite a obtenção de diversos efeitos, 
variando conforme métodos de aplicação e 
criatividade do aplicador. 

RÚSTICA - permite a obtenção de diversos efeitos, 
sendo mais comum o efeito arranhado ou riscado, 
com riscos em baixo relevo, variando conforme
métodos de aplicação e criatividade do aplicador. 
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Indicação

Para usos externos e internos sobre
alvenaria, concreto, fibrocimento, pré-
moldados.

Vantagens

- Fácil aplicação
- Maior durabilidade
- Hidrorrepelente
- Ótima aderência

Lisa e Rústica



Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Textura Acrílica Lisa

Superfícies internas e externas
de alvenaria, concreto e 
fibrocimento.

Fosco com desenhos, de
acordo com a criatividade do 
aplicador.

18 litros (Lata)
14 litros (balde)
2,8 litros (galão)

Rolo para texturizar, rolo de lã, 
rolo de espuma, desempena-deira
lisa ou dentada, broxa, espátula, 
escova, garfos, etc. 

Para obtenção de alto relevo, 
não diluir. Para baixos rele-
vos, diluir com até 5% de 
água.

8 a 12 m2 / lata / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície. 1ª demão como
fundo, com diluição
de até 5%.

Secagem 4h. 2ª demão: espalhar
nas direções
horizontal e vertical 
em 2m2 por vez.

Criar diversos tipos
de acabamento
conforme sua
imaginação.

1ª demão como fundo e 
2ª como acabamento com relevo
com intervalo de 4h.

Cor branca pronta.

Disponível em mais de
2.000 cores no sistema
tintométrico



Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Textura Acrílica Rústica

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Fosco com desenhos, de acordo
com a criatividade do aplicador. 18 litros (Lata)

16 litros (Balde)
2,8 litros (Galão)  

Rolo de lã (1ª demão), 
desempenadeira ou espátula de 
aço.

1ª demão diluir com até 30% de 
água.
Nas demãos seguintes, não

diluir

8 a 12 m2 / balde / demão.
6,10 m2 / galão / demão.

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície. 1ª demão como
fundo, com diluição
de até 30%.

Secagem 4h. 2ª demão: 
espalhar de 
maneira uniforme
em 2m2  por vez.

Repasse a desempenadeira
diversas vezes no sentido
vertical para obter o 
acabamento arranhado ou
riscado final.

1ª demão como fundo e 2ª como
acabamento com relevo com 
intervalo de 4h.

Cor branca pronta.

Disponível em mais de
2.000 cores no sistema
tintométrico
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Resina Acrílica
Base Solvente

Um produto especialmente desenvolvido para
aplicação interna e externa, sobre superfícies de 
pedras porosas, tijolos e telhas. 
Protege e realça a tonalidade natural das 
superfícies através da formação de uma película
brilhante, transparente, incolor, de rápida secagem
e alta resistência. Proporciona impermeabilização, 
repelindo a água e a umidade. Facilita a limpeza, 
impedindo a formação de limos e fungos, infiltração
de poeira, fuligem e demais incrustações.
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Indicação

Para impermeabilização de superfícies
internas e externas de pedras porosas
(ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra
Goiana, Miracema, além de outras), 
revestimentos cerâmicos porosos e não
vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, 
telhas de barro, tijolos aparente e pisos
porosos em geral.

Vantagens

- Impermeabilizante.
- Resistente ao atrito.
- Fácil aplicação.
- Pronta para uso.
- Secagem em 30 minutos.
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Resina Acrílica Base Solvente

Superfícies internas
e externas de pedras porosas, 
tijolos e telhas.

Brilhante. Transparente. 18 litros (Lata)
5 litros (Galão)
1 litro

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional. Para 
limpeza utilizar Aguarrás.

Pronto para uso. 150 a 175 m2 / lata / demão
30 a 35 m2 / galão / demão

8,3 a 9,7 m2 / litro / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Escovar para
eliminar sujeira.

Lavar com água
para eliminar o pó.

Secagem. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão.

2 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Resina Acrílica
Base água

A Resina Acrílica Base Água Ypiranga é um produto 
de fácil aplicação, baixo odor, secagem rápida e 
excelente rendimento. Desenvolvida especialmente 
para aplicação externa e interna, sobre superfícies 
de cerâmicas e pedras porosas, tanto horizontais 
quanto verticais.
Impermeabiliza, protege e realça a tonalidade 
natural das superfícies através da formação de uma 
película brilhante, transparente, incolor, de alta 
dureza e lavável. Facilita a limpeza, impedindo a 
formação de limos e fungos, infiltração de poeira, 
fuligem e demais incrustações. Não altera a 
aparência original e contribui para destacar a beleza 
das superfícies.
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Indicação
Para impermeabilização de superfícies
internas e externas de pedras porosas
(ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra
Goiana, Miracema, além de outras), 
revestimentos cerâmicos porosos e não
vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, 
telhas de barro, tijolos aparente e pisos
porosos em geral.

Vantagens
- Impermeabilizante.
- Resistente ao atrito.
- Fácil aplicação.
- Pronta para uso.
- Secagem em 30 minutos.
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Resina Acrílica Base Água

Superfícies internas
e externas de pedras
porosas, tijolos e telhas.

Brilhante. Transparente. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão)

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional. Para 
limpeza utilizar Aguarrás.

Pronto para uso. 145 a 180 m2 / lata / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Escovar para
eliminar sujeira.

Lavar com água
para eliminar o pó.

Secagem. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão.

3 a 4 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Tinta para Demarcação
Tinta para Demarcação de tráfego Ypiranga, é um 
produto à base de resinas acrílicas, diluíveis com 
água, de excelente desempenho e durabilidade em
superfícies internas e externas. 
Disponível nas cores Branco e Amarelo, apresenta
boa cobertura e rendimento, facilidade de aplicação, 
secagem rápida, proporcionando às superfícies
acabamento fosco, de elevada resistência à
abrasão e ao atrito, à gasolina, óleos, graxas, às
intempéries, à umidade e ao calor.
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Indicação

Para pintura de faixas de demarcação viária, 
de todos os tipos de pavimentação, seja
concreto ou asfalto. Pode também ser 
usada para pintura muretas de proteção, 
estacionamentos e garagens.
Para obter uma boa aderência, a superfície
a ser pintada deverá estar perfeitamente
limpa e seca, isenta de óleos, graxas e 
outros contaminantes.

Vantagens

- Tecnologia inovadora (base água)
- Ótima aderência.
- Alta resistência ao atrito.
- Diluível em água.
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Tinta para Demarcação

Todos os tipos de 
pavimentação, seja concreto ou
asfalto.

Fosco.
Branco e Amarelo. 3,6 litros (Galão) 

Trincha ou rolo de lã. Adicionar de 15% a 25% de água. 

Superfícies não seladas -
1ª demão servirá como
seladora - diluir até 50%.

35 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

3ª demão. Aguardar 4 horas para
a circulação de 
automóveis.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Massa Acrílica

Massa à base de água, ideal para ambientes
externos, com grande poder de agregação e 
enchimento, perfeita aderência, fácil aplicação e 
lixamento. 

Destina-se ao emassamento em geral, possuindo
excelente poder de enchimento, ideal para
correções de pequenos defeitos superficiais sobre
alvenaria.
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Indicação
Para corrigir imperfeições externas e 
internas de reboco novo, firme e seco, 
fibrocimento, blocos de concreto, madeira
previamente selada, alvenaria e pinturas
antigas bem aderidas, previamente lixadas.

Vantagens
- Alto poder de enchimento.
- Fácil aplicação.
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Massa Acrílica

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Fosco. Branca. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Espátula ou desempenadeira. Pronto para uso. 55 m2 / lata / demão
11 m2 / galão / demão
2,8 m2 / 1� 4 de galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Camada
fina de massa.

Secagem 2 a 
3h.

Lixar. 2ª demão. Camada
fina de massa.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Selador Acrílico
Fundo de cor branca recomendado apenas
para reboco novo, firme e seco. 

Uniformiza a absorção das superfícies, 
aumentando o rendimento das tintas de 
acabamento.
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Indicação

Para superfícies externas e internas de 
reboco novo e firme, objetivando a 
uniformização e a absorção das mesmas.

Vantagens

- Ótima aderência, facilitando aplicação da
tinta de acabamento.

- Fácil aplicação.
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Selador Acrílico

Superfícies internas
e externas de reboco
novo.

Fosco. Branca. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha e rolo de lã. Diluir de 10% a 20% com 
água. Rebocos muito absor-
ventes 1ª demão até 50% 
com água.

225 m2 / lata / demão
45 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 5 a 6 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Verniz Acrílico

Verniz acrílico à base de água, com boa 
resistência às intempéries, secagem rápida
e alta resistência à alcalinidade e ao mofo. 

Pode ser usado em superfícies externas e 
internas. 
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Indicação
Serve para proteger e impermeabilizar
alvenaria, concreto aparente, cerâmica
porosa, telhas de barro, tijolos, cimento-
amianto.

Vantagens
- Fácil aplicação.
- Proteção extrema à superfície.



22Manual de Produtos - Linha Ypiranga

Verniz Acrílico

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Brilhante. Incolor após secagem. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Acabamento - diluir 50% na
1ª demão e 10% nas demais.

265 m2 / lata / demão
53 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 6h. 2ª demão. Secagem 6h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 6 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Fundo Preparador de Paredes

É um produto à base de resinas acrílicas
modificadas, de grande poder de penetração. 
Fácil de aplicar, apresenta ótimo rendimento e 
excelente resistência à umidade. 
Sua principal função é impermeabilizar a superfície, 
não deixando passar mofo e umidade.
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Indicação
Para uso em superfícies internas e 
externas, tais como: reboco fraco; concreto
ou reboco novo; paredes calcinadas, 
descascadas ou caiadas; pinturas antigas; 
gesso, tijolos, fibrocimento e acabamentos
com cal fino.

Vantagens
- Alto poder de selagem.
- Agrega partículas soltas.

Base Solvente
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Fundo Preparador de Paredes

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Brilhante. Incolor. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir 100% com Aguarrás.
Reboco fraco - diluir 200% com 
Aguarrás

225 m2 / lata / demão
35 a 45 m2 / galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 3h. 2ª demão. Secagem 3h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 3 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Fundo Preparador de Paredes

É um produto à base de resinas acrílicas, diluível
em água, de grande poder de penetração. 
Fácil de aplicar, apresenta ótimo rendimento e 
excelente resistência à umidade. 
Fácil de aplicar apresenta ótimo rendimento e 
excelente resistencia a alcalis e à água.
Sua principal função é impermeabilizar a superfície, 
não deixando passar mofo e umidade.
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Indicação
Para uso em superfícies internas e 
externas, tais como: reboco fraco; concreto
ou reboco novo; paredes calcinadas, 
descascadas ou caiadas; pinturas antigas; 
gesso, tijolos, fibrocimento e acabamentos
com cal fino.

Vantagens
- Alto poder de selagem.
- Agrega partículas soltas.
- Baixo odor 
- Fácil de aplicar

Base Água
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Fundo Preparador de Paredes Base água

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Brilhante. Incolor.

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir 100% com água.
Reboco fraco - diluir 200% com 
Aguarrás

150 a 250 m2 / lata / demão
30 a 50 m2 / galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 3h. 2ª demão. Secagem 3h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 3 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação

18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 
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Brik-Col

Protetor hidrorrepelente para frentes, fachadas e 
telhados. 
É um produto siliconado à base de água, 
transparente e repelente à água após aplicado e 
seco, e que não modifica o aspecto original das 
superfícies.
Impede ainda a formação de fungos e algas, 

reduzindo substancialmente a incrustação de sujeira
e fuligem.
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Indicação
Recomendado para aplicação sobre
materiais porosos como: concreto aparente, 
blocos de cimento, revestimentos cerâmicos
porosos e não esmaltados, telhas, pedras, 
além de outros. Possui ótima resistência às
intempéries, à agressão do sol, ventos e 
chuva.    
Não recomendado para piso. 

Vantagens
- Pronto para uso.
- Apenas 1 demão.
- Mantém o aspecto natural.

Impermeabilizante Transparente
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Brik-Col Impermeabilizante

Superfícies internas
e externas de materiais
porosos.

Brilhante. Transparente. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha ou rolo de lã. Produto pronto para uso, 
não requer diluição. 
Limpar as ferramentas e 
respingos com água e sabão.

40 a 50 m2 / galão / demão
200 a 250 m2 / lata / demão.

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Limpar a 
superfície.

1ª demão. Intervalo de 20 min. 2ª demão.

1 a 2 demãos. A 2ª demão
deve ser aplicada com intervalo
máximo de 20 min. 
Secagem completa: 4 a 5h.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Pinta Pisos
Produto à base de resina acrílica, de excelente
qualidade, diluível em água, para pisos.

Pode ser usado em superfícies internas e externas, 
diretamente sobre tinta antiga que esteja firme e 
aderida.. 

É de fácil aplicação e endurece para uso em 72 
horas, com um filme de elevada resistência à
abrasão. 
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Indicação
Para pintura de vários tipos de pisos, tais
como: quadras esportivas, demarcação de 
garagens, pisos cerâmicos, calçadas, 
escadas, passarelas, etc.

Vantagens
- Resistente ao atrito.
- Excelente rendimento.
- Fácil aplicação.
- Elevada resistencia abrasão
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Pinta Pisos

Superfícies internas
e externas de cimentados
e pisos.

Fosco aveludado 8 cores prontas. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Adicionar até 20% de água. 
Superfícies porosas -
1ª demão servirá como
seladora - diluir até 100%.

175 m2 / lata / demão
35 m2 / galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lavar. Enxaguar. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

3ª demão. Liberar para tráfego
após 72 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Renova
Acrílico Standard

Renova é uma tinta acrílica de ótima durabilidade 
em superfícies externas e internas. Fácil aplicação, 
secagem rápida, proporciona finíssimo acabamento 
fosco às superfícies, o que ajuda a disfarçar ao 
máximo eventuais imperfeições da parede.  

Apresenta boa impermeabilidade à água, ótima 
resistência ao sol, chuva e maresia, além de 
excelente cobertura e rendimento, aderência, 
resistência ao mofo e à alcalinidade.
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Indicação
Indicado para pintura de paredes em geral, 
superfícies de reboco, massa acrílica, 
texturas, concreto, fibrocimento

Vantagens
-Cobre mais
- Rende mais
- Maior lavabilidade
- Cores modernas



32Manual de Produtos - Linha Ypiranga

Renova Acrílico Standard

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Fosco e Semibrilho 17 cores e mais de 2.000 
cores no Sistema Tintométrico
Ypiranga

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

200 a 225 m2 / lata / demão
40 a 45 m2 / galão / demão
10 a 11 m2 / ¼ galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação

Adicionar de 15 a 25% de 
água. Para superfícies não
seladas ou muito absorventes, a 
1ª demão, que servirá como
seladora, poderá ter diluição de 
até 100% (1 tinta: 1 água).

18 litros (lata) 
3,6 litros (galão) e 0,9 litros
16 litros, 3,2 litros e 0,8 litros
( sistema ICS).
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Paredex Vinil Acrílico

Um produto à base de resina PVA, diluível
com água, ideal para quem deseja a relação
ideal entre qualidade e economia. 
Fácil aplicação, secagem rápida, proporciona
às superfícies ótimo acabamento do tipo
fosco. 
Apresenta ainda boa cobertura, ótimo 
rendimento, boa resistência ao sol e à chuva, 
aderência e resistência ao mofo.
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Indicação
Para a pintura de superfícies de reboco, 
massa acrílica, texturas, concreto, 
fibrocimento.

Vantagens
- Antimofo.
- Rendimento superior.
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Baixa incidencia de respingos

Tinta Látex PVA
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Paredex Vinil Acrílico

Superfícies internas
e externas de alvenaria, 
concreto e fibrocimento.

Fosco. 24 cores e mais de 2.000 
cores no Sistema Tintométrico
Ypiranga

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

150 a 200 m2 / lata / demão
30 a 40 m2 / galão / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 4h. 2ª demão. Secagem 4h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação

Adicionar de 15 a 25% de 
água. Para superfícies não
seladas ou muito absorventes, a 
1ª demão, que servirá como
seladora, poderá ter diluição de 
até 100% (1 tinta: 1 água).

18 litros (lata) 
3,6 litros (galão) e
16 litros, 3,2 litros (sistema
ICS).
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Massa Corrida PVA

Um produto à base de resina PVA, para uso
exclusivo em INTERIORES. 

Destina-se ao emassamento em geral, 
possuindo ótimo poder de enchimento, ideal 
para correções de pequenos defeitos
superficiais sobre alvenaria.
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Indicação
Pode ser aplicada, desde que internamente, 
diretamente sobre reboco novo, curado, 
firme e seco, ou ainda sobre pintura antiga
em boas condições.

Vantagens
- Alto poder de enchimento.
- Fácil aplicação e lixamento.

Base de água
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Massa Corrida PVA

Superfícies internas
de alvenaria, concreto e 
fibrocimento.

Fosco. Branca. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Espátula e desempenadei-
ra.

Pronto para uso. 55 m2 / lata / demão
11 m2 / galão / demão
2,8 m2 / 1� 4 de galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Camada
fina de massa.

Secagem 2 a 
3h.

Lixar. 2ª demão. Camada
fina de massa.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Paredex Massa Corrida

Um produto à base de resina PVA, para uso
exclusivo em INTERIORES. 

Destina-se ao emassamento em geral, 
relação ideal de qualidade e economia.

Ótimo poder de enchimento, ideal para
correções de pequenos defeitos.
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Indicação
Pode ser aplicada, desde que internamente, 
diretamente sobre reboco novo, curado, 
firme e seco, ou ainda sobre pintura antiga
em boas condições.

Vantagens
- Fácil aplicação e lixamento.
- Alto poder de enchimento.
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Paredex Massa Corrida

Superfícies internas
de alvenaria, concreto e 
fibrocimento.

Fosco. Branca. 18 litros (Lata)
3,6 litros (Galão) 

Espátula ou desempenadeira. Pronto para uso. 40 a 55 m2 / lata / demão
8 a 11 m2 / galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Camada
fina de massa.

Secagem 2 a 
3h.

Lixar. 2ª demão. Camada
fina de massa.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Massa para Madeira

Massa de cor branca, à base de água. 
Sua nova fórmula proporciona fácil aplicação, 
secagem rápida, oferecendo boa dureza, bom
rendimento, ótima aderência e lixabilidade, além de 
grande poder de enchimento. 
Seu excelente desempenho contribui para aumentar
o rendimento e a proteção das tintas de 
acabamento. 

Manual de Produtos - Linha Ypiranga

Indicação
Para correção de imperfeições de madeiras
a serem pintadas, podendo ser utilizada em
ambientes externos e internos, em
superfícies tais como: portas, esquadrias, 
mesas, bancos, etc, quando devidamente
preparados com os fundos indicados.

Vantagens
- Ótima aderência.
- Fácil aplicação e lixamento.
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Massa para Madeira

Superfícies internas
e externas de madeiras
em geral.

Fosco. Branca. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Desempenadeira ou espátula. Pronto para uso.
Para limpeza de ferramentas
e utensílios, utilize água.

10 a 15 m2 / galão / demão
3 m2 / 0,9 L / demão

Evite pintar em dias chuvosos, 
com muito vento.
A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 24h. 2ª demão. Secagem 24h.

Quantas demãos forem
necessárias com intervalo
de secagem de 24 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Duralack

Esmalte sintético de secagem ao ar, resistente ao
tempo, que transforma e embeleza as superfícies
através de suas cores modernas e resistentes. 
Fácil de aplicar, secagem rápida (duas demãos no 
mesmo dia), possuindo maior poder de cobertura e 
rendimento. 
O único com tampas pintadas no mercado, 
facilitando o poder de decisão.
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Indicação
Para acabamentos externos e internos de 
metais ferrosos, galvanizados, alumínio, 
madeira, cerâmicas não vitrificadas, 
alvenaria, concreto, e fibrocimento, desde
que devidamente preparados com os fundos
indicados. 

Vantagens
- Secagem rápida.
- Excelente cobertura.
- Tampas pintadas.

Esmalte Premium
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Duralack Esmalte Sintético Premium

Superfícies internas
e externas de metais, 
madeiras e alvenaria.

Brilhante, acetinado e 
fosco. 

28 cores e mais de 2.000 
cores no sistema Myx
Machyne / ICS.

3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 
0,2 litros (1/16)

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir com Aguarrás:
Pincel, trincha ou rolo -até
10% Pistola - até 20%

50 m2 / galão / demão
13 m2 / 1,4 galão / demão
2,2 a 2,8 m2 / 1/16 galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 8 a 
12h.

2ª demão. Secagem 8 a 12h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Ferrolack

Um produto com excelente poder anticorrosivo para
superfícies metálicas, com dupla ação: primer e 
acabamento. 
Fácil de aplicar, apresenta secagem rápida, 
excelente cobertura e rendimento. Possui bom
alastramento, flexibilidade, aderência, dureza e 
ótima resistência ao atrito. Quando utilizado como
acabamento, apresenta ótima durabilidade às
intempéries.
O primeiro anti-ferrugem do mercado e o único em
embalagem de 3,6 litros.
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Indicação
Superfícies externas e internas de metais, 
madeira e alumínio (desde que previamente
preparadas). 
Aplicada em ferro, protege contra a 
ferrugem e em madeira, contra a umidade.

Vantagens
- Secagem rápida
- Resiste ao tempo
- Dupla ação.
- Anti-ferrugem

Esmalte anti-ferrugem
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Ferrolack - O verdadeiro anti-ferrugem.

Superfícies internas
e externas de metais, 
madeira e aço.

Brilhante. Branco, cinza, preto e 
vermelho óxido, verde folha e 
azul del rey.

3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 
0,2 litros (1/16)

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir com Aguarrás:
Pincel, trincha ou rolo -até
10%. Para pistola até 20%

48 a 60 m2 / galão / demão
12 a 15 m2 / 1/4 galão / demão
3 a 3,8 m2 / 1/16 galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 8 a 
12h.

2ª demão. Secagem 8 a 12h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Alumilack
Um produto de secagem ao ar que desenvolve
ótima aderência sobre às superfícies, conferindo-
lhes aspecto prateado, típico da beleza e brilho
natural do alumínio. 
Proporciona ainda alta reflexão aos raios solares, 
reduzindo em até 15% a temperatura interna de 
ambientes, tornando-se ideal para pintura externa
de tanques para armazenamento de líquidos
voláteis. 

Pode ser utilizado para pinturas resistentes ao calor, 
quando a temperatura de trabalho não ultrapassar a 
200ºC (calor seco). 
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Indicação
Para o acabamento e proteção em
ambientes externos e internos tais como: 
grades, portões, esquadrias, estruturas
metálicas, tubulações, tanques, postes de 
iluminação, torres de alta tensão, estufas, 
etc. Proteção de superfícies de madeira e 
alvenaria, desde que devidamente
preparadas, formando uma barreira
impermeável à água e aos agentes
atmosféricos.

Vantagens
- Fácil aplicação.
- Reduz a temperatura do ambiente em até

15%
-Resistente ao tempo.
- Secagem rápida
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Alumilack

Superfícies internas
e externas de alumínio, 
metais em geral, alvenaria
e madeira.

Brilhante. Alumínio. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 
0,2 litros (1/16)

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir com Aguarrás:
Pincel, trincha ou rolo -até
10% Pistola - até 20%

40 a 50 m2 / galão / demão
11,5 a 12,5 m2/1�4 de galão/demão
2,2 a 3,2 m2 / 1�16 de galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 8 a 12h. 2ª demão. Secagem 8 a 12h.

2 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Marveline

Tinta à óleo brilhante para pintura de acabamentos
exteriores e interiores. Apresenta secagem ao ar, é
resistente ao tempo, ideal para quem deseja a 
relação ideal entre qualidade e economia. 

Fácil de aplicar, ótima cobertura e rendimento, bom
alastramento, flexibilidade e aderência. 
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Indicação
Para acabamentos externos e internos de 
metais ferrosos, galvanizados, alumínio, 
madeira, cerâmicas não vitrificadas, 
alvenaria, concreto e fibrocimento, desde
que devidamente preparados com os fundos
indicados.

Vantagens
- Resistente ao tempo.
- Fácil aplicação.
- Ótima cobertura e rendimento.
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Marveline

Superfícies internas
e externas de metais, 
madeiras e alvenaria.

Brilhante. 24 cores prontas. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir com Aguarrás:
Pincel, trincha ou rolo -até
10% Pistola - até 20%

40 a 50 m2 / galão / demão
12 m2 / 1� 4 de galão / demão.

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 12 a 16h. 2ª demão. Secagem 12 a 16h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 12 a 16 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Galvoprimer

Fundo sintético para promover a perfeita aderencia
de acabamentos sobre superfícies galvanizadas e 
de alumínio, podendo ser utilizado tambem como
acabamento fosco.

O zinco das superfícies galvanizadas e de alumínio, 
quando pintadas com tintas convencionais, reage
com a película resultando com o passar do tempo, 
na perda de aderência entre a superfície e o filme, 
com posterior descascamento. 
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Indicação
Para uso externo e interno, sobre
superfícies galvanizadas e alumínio, tais
como: painéis de propaganda, estruturas
galvanizadas, calhas, carrocerias fechadas
de caminhões (baús), tubulações, chapas
galvanizadas lisas e onduladas,  guarda
corpo de estradas (defensas), etc.

Vantagens
- Fácil aplicação.
- Pode ser utilizado em alumínio.
- Secagem rápida
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Galvoprimer

Superfícies internas
e externas de alumínio, 
aço galvanizado e zinco.

Fosco. Branco-antigo. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de lã ou
pistola convencional.

Diluir com Aguarrás:
Pincel, trincha ou rolo -até
10%. Para pistola até 20%

40 a 50 m2 / galão / demão
10 a 12 m2 / 1/4 de galão / 
demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 8 a 12h. 2ª demão.

1 a 2 demãos com intervalo
de secagem de 8 a 12 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Aguarrás

Um produto especialmente desenvolvido, para
diluição de tintas e vernizes a serem aplicados à
pincel, trincha ou rolo.

Sua composição proporcionará uma maior facilidade
de aplicação com essas ferramentas, permitindo a 
obtenção de um acabamento final bem nivelado, e 
sem as marcas típicas da ferramenta utilizada.
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Indicação

Para diluição de primers sintéticos, vernizes
sintéticos e poliuretanos monocomponentes, 
esmaltes sintéticos, e tintas à óleo em geral. 
Também utilizado na limpeza final de 
ferramentas e utensílios de pintura, 
respingos de superfícies, assim como na
remoção de contaminantes do tipo graxas, 
óleos e gorduras.

Vantagens
- Acabamento bem nivelado.

Diluente
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Aguarrás

Para esmalte sintético, 
tinta à óleo e 
complementos.

Conforme produto a ser 
aplicado.

Transparente. 5 litros (Galão)
0,9 litros (Lata) 

Conforme produto a ser 
aplicado.

Varia dependendo do produto a 
ser diluído. Em geral:
Pincel, trincha ou rolo -até
10% Pistola - de 20% a 30%

Conforme produto a ser
aplicado.

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

O produto a ser 
diluído deve estar
homogeneizado.

Adicionar Aguarrás
de forma gradativa
com uma espátula.

A proporção de 
diluição varia
conforme o produto
a ser diluído.

Misturar até
homogeneizaçã
o total.

Atenção: não
utllizar na
limpeza das 
mãos ou outra
parte do corpo.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 4 horas.

%

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Tinta Grafite

Esmalte de acabamento acetinado, de secagem ao
ar, fácil aplicação, excelente poder de cobertura e 
rendimento. 
Excelente aderência e ótima resistência a 
intempéries. 
Confere elevada proteção às superfícies metálicas
que vierem a ser pintadas em áreas externas.
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Indicação
Para acabamentos externos e internos, 
sobre superfícies metálicas como: 
tubulações, grades, condutores, portões, 
janelas e esquadrias em geral, quando
devidamente preparadas com os fundos
indicados. 

Vantagens
- Fácil aplicação.
- Excelente poder de cobertura,

rendimento e aderência.
- Ótima resistência às intempéries. 
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Tinta Grafite

Superfícies internas
e externas de metal.

Acetinada. Cinza claro e cinza escuro. 3,6 litros (Galão) 
0,9 litros (Quarto) 

Pincel, trincha, rolo de 
espuma, rolo do tipo pêlo
baixo para epóxi ou pistola
convencional.

Pincel, trincha ou rolo - diluir até
10% com Aguarrás.
Pistola - diluir até 20% com 
Aguarrás.

56 m2 / galão / demão
14 m2 / 1/4 de galão / demão

A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa e isenta de 
gordura e graxa.

Lixar Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 18h. 2ª demão. Secagem 18h.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 18 horas.

3ª demão.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Tinta para Cerâmica

Tinta de acabamento brilhante, secagem ao ar, 
resistente ao tempo, fácil de aplicar, possuindo
excelente poder de cobertura e rendimento.
Proporciona excelente alastramento, flexibilidade, 
aderência, além de uma película lisa, que reduz a 
incrustação de sujeira, facilitando a limpeza.
Desenvolvida especialmente para pintura de 
materiais cerâmicos, transformando e embelezando
as superfícies. 
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Indicação
Para acabamentos externos e internos de 
materiais cerâmicos não vitrificados, tais
como: telhas, tijolos de barro, rodapés de 
cerâmica, etc. 

Vantagens
- Secagem rápida.
- Durabilidade às intempéries.
- Maior poder de cobertura e rendimento. 
- Fácil de aplicar.
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Tinta para Cerâmica

Superfícies internas
e externas de materiais
cerâmicos não vitrificados.

Brilhante. Cerâmica. 3,6 litros (Galão) 

Pincel, rolo de lã, pistola
convencional ou airless spray.

10% com Aguarrás. 13 m2 / litro / demão

A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa e isenta de 
gordura, graxa ou mofo.

Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 24h. 2ª demão. Secagem 24h. 3ª demão.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 24 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Nivelite
Fundo nivelador de cor branca de secagem ao ar, 
fácil aplicação e lixamento.
Desenvolvida para ser utilizada na uniformização de 
superfícies de madeira em interiores e exteriores. A 
sua boa penetração nos poros da madeira e seu
elevado poder de enchimento permite agir
simultaneamente como selador e como fundo
nivelador. A uniformização da absorção da
superfície da madeira, e também a redução das 
imperfeições, garante a obtenção de um elevado
padrão de qualidade para as tintas de acabamento
a serem aplicadas. 

Manual de Produtos - Linha Ypiranga

Indicação

Para uniformizar e nivelar superfícies de 
madeiras a serem pintadas como portas, 
janelas, esquadrias, balcões, etc.
Móveis e utensílios de madeira, obtendo um 
fundo branco uniforme para aplicação de 
acabamentos de efeitos especiais como
pátina, trapeado, esponjado, etc.

Vantagens
- Secagem ao ar.
- Fácil aplicação e lixamento.

Observação
Em caso de madeira resinosa como Ipê, 
Peroba, Vinhático, etc., recomendamos uma
demão prévia de Sparlack Knotting para
isolar a resina, e a seguir, o Nivelite.
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Nivelite

Superfícies internas
e externas de madeiras.

Fosco. Branca. 3,6 litros (Galão) 

Pincel, trincha, rolo de lã, 
pistola convencional ou airless 
spray.

10% com Aguarrás. 15 m2 / litro / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Lixar. Limpar a superfície. 1ª demão. Secagem 24h. 2ª demão.

1 a 2 demãos com intervalo
de secagem de 24 horas.

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento

Aplicação
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Wandepoxy

Esmalte Epoxi Catalisável de alto brilho. 
Possui alta resistência à umidade e à produtos
químicos, alta dureza e resistência à abrasão, além
de ótima aderência aos mais diversos tipos de 
superfícies. 
Possui com exclusividade 2 tipos de catalisadores: 
- Resistência Química - Catalisador Amina. 
- Resistiencia à Água - Catalisador Amida.
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Indicação
Esmalte Wandepoxy + Catalisador Amina, 
proporciona a melhor resistência química
para a superfície. Indicado para tanques, 
tubulações, pisos de oficinas e indústrias.

Esmalte Wandepoxy + Catalisador Amida, 
proporciona a melhor resistência à água. 
Indicado para banheiros, cozinhas, áreas
molhadas, etc.

Vantagens
- Excelente durabilidade.
- Ótima aderência.
- Resistente ao atrito.

Esmalte Epóxi Catalisável
Parte A, B (Amida), B (Amina) e Diluente
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Wandepoxy

Alvenaria, pisos de 
cimento, tijolos, azulejos
porosos, madeira, ferro, aço, 
alumínio, ferro galvanizado, 
azulejos vtrificados.

Brilhante. 14 cores e mais de 150 cores 
no sistema Myx Machyne / 
ICS.

2,8 litros (Galão) - Parte A
0,8 litros (Quarto) - Parte B
0,9 litros - Diluente

Pincel e rolo para epoxi ou
pistola convencional.

Pincel e rolo - até 10 a 20%
Pistola - até 20%
Utilizar diluente para Epoxi.

40 a 50 m2 / galão / demão

A superfície deve estar limpa, 
isenta de pó e mofo.

Adicionar a parte B 
(1 parte) sobre a 
parte A (3 partes). 

Misturar. Aguardar 10 a 20 
minutos.

Diluir conforme
aplicação.

Esta mistura tem 
durabilidade de no 
máximo 6 horas.

2 a 3 demãos com intervalo
de secagem de 12 a 24h.
Cura total: 7 dias.

Catálise com Catalisador para Epoxi

Superfícies

Materiais de
Aplicação

Atenção

Acabamento

Diluição

Cores

Secagem
Demãos

Embalagens

Rendimento



Aplicar 1 demão
de fundo branco
epoxi.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicação em Alvenaria e Madeira

Corrigir
imperfeições
com massa
Wandepoxy
catalisável.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar outra
demão de fundo
epoxi catalisável.

Aplicação em Pisos de Cimento

Aplicar 1 demão de 
fundo branco
epoxi.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar 2 
demãos de 
Wandepoxy
com catalisador
AMINA.

Aguardar 12 a 
24h.

Aplicação em Tijolos e Azulejos Porosos

Retirar a poeira
com escova.

Aplicar 1 
demão de 
fundo branco
epoxi.

Aguardar 12 a 
48h.

Corrigir
imperfeições
com massa
Wandepoxy
catalisável.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar outra
demão de fundo
epoxi catalisável.
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Wandepoxy

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar Esmalte
Wandepoxy -
2 ou 3 demãos
com intervalo de 
12 a 24h.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar Esmalte
Wandepoxy -
2 ou 3 demãos
com intervalo de 
12 a 24h.



Eliminar
totalmente a 
ferrugem.

Limpar com 
pano
umidecido.

Aplicação em Ferro e Aço

Aplicar uma
demão de 
fundo misto
epoxi
catalisável.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicar Esmalte
Wandepoxy -
2 ou 3 demãos
com intervalo de 
12 a 24h.

Aplicação em Alumínio ou Ferro Galvanizado

Eliminar totalmente
a oxidação e 
ferrugem.

Desengordurar
com diluente
para epoxi.

Aplicar uma
demão de 
fundo misto
epoxi
catalisável.

Aguardar 12 a 
48h.

Aplicação em Azulejos Vitrificados

Limpar, eliminando
gorduras e 
sujeiras.

Aplicar 2 demãos
de Wandepoxy
com catalisador
AMINA.

Aguardar 12 a 
24h.
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Wandepoxy

Aplicar Esmalte
Wandepoxy -
2 ou 3 demãos
com intervalo
de 12 a 24h.


